
Produktinformation

Produktseite

Metall-Adapter 33 mit Pin Art.-Nr.: 94303

• Ø Auflageteller: 75 mm
• Ø Dorn: 33 mm

 
Zum Einschlagen von Metallprofilen mit angeschrägter
Stirnfläche, Abstand zwischen Dorn und Pin: 8 mm.  

 
Passend zu:  
• #94419 Pfahlramme GPR 801 E
• #94422 Pfahlramme GPR 822 PRO
• #94146 Pfahlramme GPR 821 PRO
• #94140 Pfahlramme GPR 800 E
• #94144 Pfahlramme GPR 820 PRO

• Ø Auflageteller: 75 mm
• Ø Dorn: 33 mm

 
Zum Einschlagen von Metallprofilen mit angeschrägter
Stirnfläche, Abstand zwischen Dorn und Pin: 8 mm.  

 
Passend zu:  
• #94419 Pfahlramme GPR 801 E
• #94422 Pfahlramme GPR 822 PRO
• #94146 Pfahlramme GPR 821 PRO
• #94140 Pfahlramme GPR 800 E
• #94144 Pfahlramme GPR 820 PRO

Technische Daten:   
 

passend zu Art.-Nr.: 94419 | 94422 | 94146 |
94140 | 94144

 
Maße LxBxH: 75 x 75 x 116 mm
Nettogewicht: 0,93 kg
Bruttogewicht: 0,98 kg

Technische Daten:   
 

passend zu Art.-Nr.: 94419 | 94422 | 94146 |
94140 | 94144

 
Maße LxBxH: 75 x 75 x 116 mm
Nettogewicht: 0,93 kg
Bruttogewicht: 0,98 kg

VE L 80 x B 80 x H 125 mm GTIN-Code 4015671675576
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